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Kireç tafl› ve korozyon

önleyici ürünler, teknik

kullan›mda kristal formda

polifosfat Gelphos K

oldu¤u gibi yine teknik ve

içme suyu temin

kullan›m›nda afla¤›dakileri

içerir. 

Gelphos P g›da tüzü¤üne

uygun, toz halde, saf, kireç

ve korozyon önleyicidir.

Gelphos Rapid uygun

refillerde dolu olarak, 

Gelphos L, L15, LD, LD 15

yine g›da tüzü¤üne uygun

olarak kireç tafl› ve

korozyon oluflumunu

engelleyici özelliklere sahiptir. 

Tüm ürünler içme suyu için belirlenmifl

EC standartlar›na uygundur.

Su Dezenfeksiyonu Ürünleri

Gelclor suda bulunabilecek

mikrobiyolojik kirleticilerin giderilmesi

için uygundur. Ürünler, içme suyu 

için belirlenmifl EC standartlar›na

uygundur.

Teknik Kullan›mda Alg Oluflumunu

Önleyici Ürünler

Yüzme havuzu, su kayna¤› ve teknik

kullan›m noktalar›nda alg oluflumunun

engellenmesinde etkilidir. 

S›hhi Su Sistemleri için
Kireç Tafl› ve Korozyon
Önleyici Ürünler

DOZAJ UN‹TELER‹
VE POMPALARI 
‹Ç‹N ÜRÜNLER
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4 GELPHOS RAPID

Model Gelphos P 1 Kg Gelphos P 10 Kg
Kod 107.010.50 107.010.30

GELPHOS P

GELPHOS RAPID, bakteriostatik etki
ile kireçtafl› ve korozyonu önleyen
kullan›ma haz›r bir üründür.
Gelphos Rapid, su ›s›t›c›lar›n›, su
sistemlerini ve tesisat aksesuarlar›n›
suda çözünmüfl CO2 den kaynakl›
korozyona ve kireçtafl› oluflumuna karfl›
korur. Bu ürün g›dasal ve içmesuyu
için belirlenmifl uluslararas› EEC
standartlar›na uygun olarak üretilmifltir.

GELPHOS P

Gelphos P, kireçtafl› ve korozyonu
önlemek için haz›rlanm›fl bir toz
üründür. Suda çözünmüfl CO2'nin ve
kireçtafl›n›n su tesisat›na verdi¤i zarar›
önlemek için 4 ppm oran›nda suya
ilave edilmelidir. Ürün, uluslarars› EEC
standartlar›na uygun olarak üretilmifltir.

Oransal dozajlama üniteleri
için kireçtafl› ve korozyon
önleyici toz

Oransal dozajlama üniteleri
ile kullan›ma haz›r kireç
giderici korozyon önleyici.

Ürün toz kar›fl›m›
‹çeri¤i E 450 (80%) 

E 339 20%) H2O
Kartufl Kapasitesi 12÷15 m3 

Standard› EEC yönetmelikleri

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Ürün kar›fl›m haz›rlamak
için toz

‹çeri¤i E 450 (80%) 
E 339 (20%)

Standard› EEC yönetmelikleri

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Model Gelphos rapid
Kod 107.011.60

GELPHOS RAPID

GELPHOS RAPID®
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4GELPHOS K

Ürün kristalize halde
Renk beyaz
Özgül A¤›rl›k 2,5 kg/dm3

Çözünme derecesi %0,04/saat

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Gelphos K, farkl› alkali fosfatlardan
üretilen ve ›s› de¤ifltiriciler ve su
tesisat›nda kireçtafl› oluflumunu ve
korozyonu inhibe eden kristalize bir
üründür. Gelphos K, kova içinde
haz›rlanabilecek flekilde veya 
Depura 5", 7" veya 10" filtrelerle
kullan›labilecek kartufllar halinde
üretilmektedir. Sadece teknik 
amaçl› kullan›labilir.

Kristalize kireçtafl› ve
korozyon önleyici

Model Kartufl Gelphos K 5” Kartufl Gelphos K 7” Kartufl Gelphos K 10” Gelphos K 1,5 Kg Gelphos K 25 Kg
Kod 103.065.00 103.067.00 103.070.00 107.030.50 107.030.10

GELPHOS K
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4 GELPHOS L - L15

15°f den sert sular için kireç ve bakteri önleyici
antikorozif koruyucu
Form s›v›
Renk renksiz
Koku kokusuz
Donma Noktas› +10°C - +50°F
Özgül A¤›rl›k 0,91 Kg/dm3

PH 6,2 (% 1'lik solüsyon)
Dozajlama 60÷80 p.p.m.
P2O5 content 6,5%

15°f den sert sular için kireç çözücü ve 
korozyon önleyici koruma 
Form s›v›
Renk renksiz
Koku kokusuz
Donma Noktas› +10°C - +50°F
Özgül A¤›rl›k 0,91 Kg/dm3

PH 6,2 (% 1'lik solüsyon)
Dozajlama 60÷80 p.p.m.
P2O5 content 6,5%

K‹MYASAL - F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

Model Gelphos L 30 Kg Gelphos L 15 30 Kg
Kod 107.020.1E 107.025.1E

GELPHOS L - L15

Model Gelphos LD 30 Kg Gelphos L D15 30 Kg
Kod 107.020.5E 107.025.5E

GELPHOS LD - LD15

S›hhi Su Sistemleri için
Kireç Tafl› ve Korozyon
Önleyici Ürünler

GELPHOS 
LD - LD15

Dozaj pompalar› ile kullan›ma haz›r,
özel amaçl› sular için kireç önleyici, 
anti korozif s›v› ürün.
GELPHOS LD, sertli¤i 15°f* dan 
fazla olan sular için kullan›l›r. 
Suda 60-80 ppm oran›nda çözünerek
›s›tma sistemleri, tesisat ve
aksesuarlar› kireçlenmeden korur, 
suda bulunan karbondioksitin 
korozif etkisini inhibe eder.
GELPHOS LD15, sertli¤i 15°f*
dan az olan sular için kullan›l›r. 
Suda 60-80 ppm oran›nda çözünerek
›s›tma sistemini yumuflak suyun 
korozif etkisinden korur.
Bütün ürünler evsel kullan›m sular›
için belirlenmifl EEC yönetmeliklerine
uygundur. Ürünler oransal dozaj
pompalar› ile kullan›l›r.

*15 p.p.m. CaCO3

K‹MYASAL - F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

Kullan›ma haz›r solüsyondur. Evsel ve
endüstriyel kullan›mda kireç tafl› ve
korozyon önleyici etkiye sahiptir. 
GELPHOS L, sertlik de¤eri 15°f*
üzerinde sularda 60 – 80 ppm
de¤erinde dozlanarak kullan›l›r. 
Kireç tafl› oluflumunu ve suda mevcut
karbondioksitin oluflturabilecefli
korozyonu engelleyerek, kazan, su
sistemleri ve musluklar› en ideal
flekilde korur.
GELPHOS L15, sertlik de¤eri 15°f*
alt›ndaki sularda 60 – 80 ppm
de¤erinde dozlanarak kullan›l›r. Çok
yumuflak sudan kaynaklanabilecek
korozyondan kazan ve su sistemini
korur. Ürünler g›da ve evsel kullan›m
için belirlenmifl EC standartlar›na
uygundur. Oransal dozaj pompalar› ile
kullan›l›r. 
*15 p.p.m. CaCO3

Evsel ve endüstriyel su
sistemleri için antibakteriyel,
koruyucu, kireç önleyici,
antikorozif s›v›
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4GELCLOR

GELCID

GELCLOR, sodyum hipoklorit
solüsyonu olup içme suyu temininde
dezenfektan olarak kullan›l›r.Ürün suya
kar›flt›r›ld›ktan 20 dakika sonra, g›da ve
evsel kullan›m standartlar›na uygun
olarak, 0,2 – 0,4 ppm aral›¤›nda bakiye
olarak suda bulunur. Oransal dozaj
pompalar› ile kullan›l›r.

‹çme Suyu Temininde
Dezenfeksiyon Ürünü

NaOCl formunda ‹çme Suyu Temininde  
Dezenfeksiyon Ürünü
Form S›v›
Renk Sar›ms› yeflil
Koku Tipik keskin
Donma Noktas› -6°C - +21,2°F
Özgül A¤›rl›¤› 1,22 Kg/dm3

pH 8
Dozaj *

K‹MYASAL - F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

*Dozajlamadan 20 – 30 dakika sonra suda 0,2 ppm
bakiye klor görülmesi dozaj miktar›n› belirler.

GELCID herhangi alg ve bakteri
oluflumunu engellemek amac› ile
üretilmifltir.Tahrifl edici de¤ildir, teknik
kullan›m ve havuz sular›nda uygulan›r.
Direk yada oransal dozaj pompalar› ile
kullan›l›r. 

Alg Oluflumunu Önleyici
Ürün

Dengeli ve sikifltirilmifl genifl spektrumlu alg
önleyici ürün
Form S›v›
Renk Aç›k mavi
Koku Tipik
Donma Noktas› -2°C - +28,4°F
Özgül A¤›rl›¤› 1,012 kg/dm3

pH 7 (% 5’lik solüsyon)
Bafllang›ç Dozu 10 p.p.m.                      
Bak›m dozu 15 günde bir 5ppm

K‹MYASAL - F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

Model Gelclor 30 Kg
Kod 107.035.00

GELCLOR

Model Gelcid 10 Kg
Kod 107.035.10

GELCID
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4 Teknik özellikleri

Urün Fiziksel durum Araç Not Paket 

Gelphos Rapid Kullan›ma haz›r E450 (80%) E339 (20%) + H2O G›dasal kullan›m 80 gr l›k 8 dozaj Blister kutusu

Gelphos P Toz E450 (80%) E339 (20%) G›dasal kullan›m 1 Kg fiifle

Gelphos P Toz E450 (80%) E339 (20%) G›dasal kullan›m 10 Kg Kova

Gelphos K* Kristaller Alkalin fosfat Teknik kullan›m 5” - 7” - 10” Kartufllar 

Gelphos K Kristaller Alkalin fosfat Teknik kullan›m 1,5 Kg Kavanoz

Gelphos K Kristaller Alkalin fosfat Teknik kullan›m 25 Kg Kova

K‹REÇ ÖNLEY‹C‹ ÜRÜNLER-AfiINMAYA KARfiI ORANSAL DOZAJLAMA

Donma Özgül
Urün Tan›m› Görünüfl Renk Koku noktas› a¤›rl›k pH Dozaj

°C °F p.p.m

Donma Özgül 
Urün Tan›m› Fiziksel Formu Renk Koku Noktas› A¤›rl›¤› pH Dozaj

°C °F p.p.m.

Gelphos L 15°f den sert sular için kireç önleyici s›v› Renksiz Kokusuz +10 +50 0,91 Kg/dm3 6,2 60-80
antikorozif koruyucu

Gelphos L 15 15°f den yumuflak sular için kireç önleyici s›v› Renksiz Kokusuz +10 +50 0,91 Kg/dm3 6,2 60-80
antikorozif koruyucu

Gelphos LD 15°f den sert sular için kireç ve bakteri s›v› Renksiz Kokusuz +10 +50 0,91 Kg/dm3 6,2 60-80
önleyici antikorozif koruyucu

Gelphos LD 15 15°f den yumuflak sular için kireç ve s›v› Renksiz Kokusuz +10 +50 0,91 Kg/dm3 6,2 60-80
bakteri önleyici antikorozif koruyucu

KORUYUCULAR (s›hhi tesisat için)

* Ar›t›c› tanklar için Depura 5” - 7” - 10” 

DEZENFEKS‹YON VE ALG OLUfiUMUNU ÖNLEY‹C‹ ÜRÜNLER

** 20-30 dak. temas süres› sonunda 0,2 p.p.m. serbest klor bulunacak flek›lde uygun m›ktar dozlanmalidir.

Gelclor NaOCl formunda ‹çme Suyu Temininde S›v› S›r›ms› Tipik -6 +21,2 1,22 Kg/dm3 8 **
Dezenfeksiyon Ürünü yeflil keskin

Gelcid Dengeli ve s›k›laflt›r›lm›fl S›v› Aç›k Tipik -2 +28,4 1,012 Kg/dm3 7 5
genifl spektrumlu alg önleyici ürün mavi


