


Aylar 4 3 4 1 Her yıl

Çalışma Saati 2.920 2.190 2.920 730 8.760 [h]

Debi Oranı %40 %60 %80 %100 [% maks]

Debi Oranı 72 108 144 180 [m3/h]

Güç Tüketimi / Bypass Kontrol 10,7 10,7 10,7 10,7 [kW]

Enerji Tüketimi / Baypass Kontrol 31.244 23.433 31.244 7.811 93.732 [kWh]

Güç Tüketimi / Vana Kontrol 7,7 9 10 10,7 [kW]

Enerji Tüketimi / Vana Kontrol 22.484 19.710 29.200 7.811 79.205 [kWh]

Güç Tüketimi / HYDROVAR 1,9 3,7 6,7 11,1 [kW]

Enerji Tüketimi / HYROVAR 5.548 8.103 19.554 8.103 41.318 [kWh]



Xylem-Lowara markasını taşıyan her hidrofor sistemi size en üst        
düzeyde konforu en düşük maliyetle sağlamayı garanti eder.



Özellikler
Pompa Sayısı: 1-8
Kapasite: 1840 m³/h
Yükseklik: 160 m
Elektrik bağlantısı : 3x400V 50 Hz 
Güç aralığı: 0,37 - 22kW
Tüm motorlar frekans kontrolü ile çalışır
Su basma sıcaklığı: 0°C ile + 80°C arasındadır.
Kullanılan pompa tipleri : Dikey ve Yatay

Malzeme Opsiyonları
Pompa: AISI304, AISI316, Dökme demir
Kollektör: AISI304, AISI316

Avantajlar
Kolay montaj
Bakım gerektirmeyen komponentler
Basınç transmiteri ile kontrol
Kompakt çözüm
Sürekli sabit basınç
Frekans kontrollü kalkış nedeniyle min. ses seviyesi
Kuru çalışmaya karşı koruma
Küçük kapasite membranlı tank kullanma imkanı
Talep üzerine özel konfigürasyonlu üretim imkanı





Özellikler
Pompa Sayısı: 1-6
Kapasite: 1840 m³/h
Yükseklik: 160 m
Elektrik bağlantısı: 3x400V 50 Hz 
Güç aralığı: 0,37 - 75kW
Tüm motorlar frekans kontrolü ile çalışır
Su basma sıcaklığı : 0°C ile + 80°C arasındadır
Kullanılan pompa tipleri: Dikey ve Yatay

Malzeme Opsiyonları
Pompa: AISI304, AISI316, Dökme demir
Kollektör: AISI304, AISI316

Avantajlar:
Kolay montaj

Bakım gerektirmeyen komponentler

Basınç transmiteri ile kontrol

Kompakt çözüm

Sürekli sabit basınç

Frekans kontrollü kalkış nedeniyle min. ses seviyesi

Kuru çalışmaya karşı koruma

Küçük kapasite membranlı tank kullanma imkanı

Talep üzerine özel konfigürasyonlu üretim imkanı 





Özellikler
Pompa Sayısı: 1-4
Kapasite: 600 m³/h
Yükseklik: 160 m
Elektrik bağlantısı: 3x400V 50 Hz 
Güç aralığı: 0,37 - 22kW
Su basma sıcaklığı : 0°C ile + 80°C arasındadır
Kullanılan pompa tipleri: Dikey ve Yatay

Malzeme Opsiyonları
Pompa: AISI304, AISI316, Dökme demir
Kollektör: AISI304, AISI316

Avantajlar:
Kolay montaj
Bakım gerektirmeyen komponentler
Basınç şalteri ile kontrol (GM)
Basınç transmiteri ile kontrol (GS)
Kompakt çözüm
Kuru çalışmaya karşı korumalıdır
Talep üzerine özel konfigürasyonlu üretim imkanı







Hidrofor kapasiteleri 

Hifrofor
 tipi

Kullanılan          
Pompa  

Modelleri

Genel  
Teknik  
Bilgiler

Özellikler

GHV
 
 
 

eSV Serisi 

SH Serisi 

FH Serisi 
 

Debi

Basma Yüksekliği

Güç aralığı

Pompa sayısı

: maks 1840 m³/h

: maks 16 bar

: 0,37 - 22 kW

: 1-8

Hydrovar® kontrollü mikro işlemcili 
değişken devirli kontrol ünitesi

Her pompa için birbirinden bağımsız 
invertör sistemli

Sabit basınç 

Farklı malzeme opsiyonu

GVF
 
 
 

eSV Serisi 

SH Serisi 

FH Serisi 
 

Debi 

Basma Yüksekliği 

Güç aralığı 

Pompa sayısı 

: maks 1840 m³/h

: maks 16 bar

: 0,37 - 75 kW

: 1-6

Pano kontrollü değişken devirli kontrol 
ünitesi

Her pompayı invertör ile devreye sokan 
sıralama sistemi

Sabit basınç 

Farklı malzeme opsiyonu 

GM-GS
 
 

eSV Serisi 

SH Serisi 

FH Serisi 

Debi 

Basma Yüksekliği  

Güç aralığı 

Pompa sayısı

: maks 600 m³/h

: maks 16 bar

: 0,37 - 22

: 1-4

Bütün pompalar sabit devirlidir.

Eş yaşlandırma sistemi

Basınç şalteri ile kontrol (GM) 
Basınç Sensoru ile kontrol (GS)

Performans Alanı




