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K‹REÇTAfiI
G‹DERME 
POMPALARI

Zaman geçtikçe ve s›cakl›ktaki art›flla

birlikte suyun içerisinde çözünmüfl

halde bulunan kalsiyum tuzlar›

mikrokristaller halinde çökelir boru,

boyler ve ›s› eflanjörlerinin 

cidarlar›na yap›fl›r. Sonuç 

olarak su ak›fl debisinde ve 

cihaz›n ›s› de¤iflim kapasitesinde 

bir düflüfl olur.Tesis performans›n›n

art›r›lmas› için özel ekipman ve

kimyasallarla kireçtafl› giderme

iflleminin uygulanmas› gerekir. 

Çok çeflitli kapasitelerde üretilen 

GEL marka descaling pompa ve

kimyasallar› ileri teknolojiye 

sahiptir. Baz› kireçtafl› giderme

pompalar› "AKIfi YÖNÜ 

DE⁄‹fiT‹R‹C‹ EK‹PMAN" la

donat›lm›flt›r. Bu ekipman manuel

olarak operatör taraf›ndan veya

otomatik olarak ak›fl yönü 

de¤ifltirme frekans› ve çal›flma 

süresi programlanarak

çal›flabilmektedir. 
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Tre sono i brevetti che la GEL ha
realizzato nella linea dosatori:

1) Dispositivo di BY-PASS
denominato ACQUASTOP,
integrato nel corpo dosatore dei
modelli DOSAPHOS 250 e DIMA,
consente di essere a norma con il
D.M. n. 443 del 21/12/90 senza
dover realizzare un ulteriore by-
pass nell'impianto, (obbligatorio) e
di effettuare la ricarica con estrema
facilità, senza dover interrompere il
flusso d'acqua nell'impianto.

2) Model DIMA, che consente grazie
alla sua conformazione speciale di
essere installato nei limitati spazzi
compresi tra il muro e la caldaia
con attacchi Dima.

3) GELPHOS RAPID, ricariche
anticalcare anticorrosione pronte
all'uso di semplicissima
sostituzione.

GEL PATENTLER‹

Kireçtafl› giderme ifllemi esnas›nda

çözünen kireç, köpük oluflumuna

neden olur. Bu ak›m oran›n› azaltan

veya bazen tamamen önleyen bir

bariyer oluflturabilir. 

Ak›flyönü de¤ifltiricisinin devreye

girmesiyle , pompan›n ç›k›fl ve 

dönüfl yönü de¤iflir. Böylece 

oluflan köpük ve gaz tank›n içinde kal›r.

Bu yolla t›kaç etkisi ortadan kald›r›l›r.

Ak›fl yönü de¤ifltirici, borular ve ›s›

eflanjörleri tamamen t›kand›¤›nda bile,

var olan kireçtafl›n› iki yönde zorlayarak

daha h›zl› ve daha etkili bir kireç

giderimi sa¤lanmaktad›r. (Çözme

prosesi kireçtafl›n›n küçük parçalara

ayr›lmas›na ba¤l›d›r.)

fiekil 1
saat yönü

fiekil 2
saat yörünün tersi

OTOMATIK AKIfi YÖNÜ DE⁄‹fiT‹R‹C‹

MANUEL AKIfi YÖNÜ DE⁄‹fiT‹R‹C‹ 


