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2DUPLEX VT 2000

DUPLEX VT 2000 AD

‹ki silindirik tanktan oluflan duplex su
yumuflatma cihaz› VT 2000 elektronik
timer ile kontrol edilmektedir.
Dönüflümlü olarak çal›flan tanklar
rejenerasyon esnas›nda da yumuflak
su vermeye devam etmektedir.
Su sertlik derecesi ve zaman› 
yüklemek programlama için yeterlidir.
Her an monitörden verilen talimatlar›
takip etmek mümkündür (ak›fl debisi,
ar›t›lm›fl su miktar› veya ar›t›lacak 
su miktar› gibi). Ak›fl debisi tek kolon
kapasitesinin üstüne ç›kt›¤›nda ikinci
kolon da otomatik olarak devreye
girmektedir. Sistemin ak›fl debisi
normal de¤erine döndü¤ünde ikinci
kolon otomatik olarak devreden
ç›kmaktad›r. Duplex VT 2000 AD
modeli reçine dezenfeksiyon sistemi 
ile donat›lm›flt›r. Rejenerasyon için
gerekli olan tuz tükendi¤inde sinyal
vererek kullan›c›y› uyarmaktad›r. 
VT 2000 timer ani voltaj de¤iflimlerine
karfl› korunmal›d›r. Enerji kesilmesi
durumunda ise program haf›zada
saklanmaktad›r.

TIMER VT 2000 AD

HYDROTECHNOLOGY

TIME
EXHAUSTED

SALT

DISINFECT.

MODULE

FREQUENCY OF

REGENERATION

WATER HARDNESS

TO CHANGE PRESS A

DAYS

Model Duplex 30+30 VT 2000 Duplex 30+30 VT 2000 AD Duplex 45+45 VT 2000 Duplex 45+45 VT 2000 AD Duplex 60+60 VT 2000 Duplex 60+60 VT 2000 AD

Kod 109.930.40 AD9.930.40 109.945.40 AD9.945.40 109.960.40 AD9.960.40

Model Duplex 75+75 VT 2000 Duplex 75+75 VT 2000 AD Duplex 110+110 VT 2000 Duplex 110+110 VT 2000 AD Duplex 110+110/M VT 2000 Duplex 110/B+110/M VT 2000 AD

Kod 109.975.40 AD9.975.40 109.980.40 AD9.980.40 109.982.40 AD9.982.40

Model Duplex 140+140 VT 2000 Duplex 140+140 VT 2000 AD Duplex 140/M+140/M VT 2000  Duplex 140/M+140/M VT 2000 AD Duplex 200+200 VT 2000 Duplex 200+200 VT 2000 AD

Kod 109.985.40 AD9.985.40 109.987.40 AD9.987.40 109.990.40 AD9.990.40

Model Duplex 200/M+200/M VT 2000 Duplex 200/M+200/M VT 2000 AD Duplex 200/B+200/B VT 2000 Duplex 200/B+200/B VT 2000 AD Duplex 250/M+250/M VT 2000 Duplex 250/M+250/M VT 2000 AD

Kod 109.990.80 AD9.990.80 109.991.40 AD9.991.40 109.991.60 AD9.991.60

Model Duplex 250/B+250/B VT 2000 Duplex 250/B+250/B VT 2000 ADDuplex 320/B+320/B VT 2000Duplex 320/B+320/B VT 2000 AD Duplex 500/B+500/B VT 2000 Duplex 500/B+500/B VT 2000 AD

Kod 109.991.80 AD9.991.80 109.992.40 AD9.992.40 109.994.40 AD9.994.40

Model Duplex 15+15 VT 2000 Duplex 15+15 VT 2000 AD Duplex 20+20 VT 2000 Duplex 20+20 VT 2000 AD Duplex 25+25 VT 2000 Duplex 25+25 VT 2000 AD

Kod 109.915.40 AD9.915.40 109.920.40 AD9.920.40 109.925.40 AD9.925.40

DUPLEX VT 2000

Timer VT 2000 kontrollü
su yumuflatma cihazlar›

Özet olarak:
Hidropnömatik valf
Elektronik timer VT 2000
LCD monitör
Hacim kontrollü rejenerasyon
AD self dezenfeksiyon sistemi
Tuz seviye alarm›
Rejenerasyon esnas›nda bile yumuflak
su ak›fl› devam eder.


